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MUSICA 3 Bluetooth
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BLUETOOTH
PENDRIVE

COMPATIl EL COM CONTR

MIIC { LINE 2 ! PLAYER

LE
LONGA DISTANCIA
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VIl METER ~

- 2 entradas

ESCOLHA
MUSICAS,
TROQUE

DE PASTA,

ccontrole total _
‘atraves damesa |
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SEBHE ||
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- USB (busca por pastae pa
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LT STREAMING
FLAYER PROCISSADCR  AUDD

T

PROCESSADO

I | — F— — —

- Via Bluetooth de 4 vias contro

ativo

SMXAGRE S S
PMXPLANER i
s M XA F{JD_ll:fX:ﬁf_EE_fi. :

— Auxilia

DEVELOPED WITH CAR AUDIO DNA

- 4 equalizacdes por e

Informagﬁeei detempoe nfme damdsicanodisplay - 32bits 96

Bluetooth (streaming deudic)

rfuncionanoLinele2

.- Dimenstes (A x L x P): 240 x 152 x 45mm




MXAIR

MESA + PROCESSADOR DE AUDIO
MESA (MIXER)

- Lientradas

MX-1

- L bandas de EQ-HI / MID-HI / MID | LOW
= Alimentacdo 12v, inversdo de polaridade

(@)
o

= Sistema anti-pop o
« Lequalizacdes Ganhos - VU - Mute

PROCESSADOR AIR 32bits e 96KHz

- L saidas - Equalizagges - Limiter

ool
ol

%
H

« Estéreo

M

“2
-

Ganhos - Crossover - Inversao de Fase

—li
-

3
o

- Totalmente ajustavel pelo aplicativo

P
.

disponivel nas lojas Apple Store e Google Play
- Dimensdes (Ax L x P): 240 x 152 x 45mm - Peso: 0,68kg

PRIMEIRO

PROCESSADOR

NO BRASIL
32bits e 96KHz

-
Ve

R
——

.”
)

'\
¢ A #,,{ e _,._..«.*‘.“ P
L

—

A

':""‘t :..--\-‘t

—
l"'

.

MX-2 MXPLAYER

- Entradas com conectores XLR/RCA/P10 .’, ﬁ 0

= 8 Canais

= Conectores Combo P10 + XLR com Phantom Power - Saidas com conectores P10/RCA

« & bandas de equalizagdo - LOW / MID-LOW / MID-HI [ HI - Equalizador com 4 bandas por canal (80/315/2000/12000) . . L ) *
= Alimentacdo 12v, inversao de polaridade « VUMETER Com 4 Niveis : e

« Entradas estéreo, remote IN OUT, VU com indicadores de clip » Alimentagdo 12V0C
- Saida auxiliar

- Dimensdes (Ax L x P): 240 x 152 x 45mm - Peso: 0,68kg

Especificagoes do PLAYER INTEGRADO:
- Display 16x2LCD - ConexaoBluetooth - EntradaUSB

- Busca por pasta/musica - Troca de pasta/musica

'\__.. o \____ 5

' me” Mg ”

e e

R 'f'""; "

e

o
AT




LT NHA

XIHiR

22Dits 96KHz
LANLCAMENTD

COMPACTO SO NO TAMANHO >
PROCESSADORES 32bits 96KHz

6,15Vrms de entrada e saida | Controlado via aplicativo 3 Bluetooth

= NHA =
"PX.TPROLIM
=P X.1' B3R @FC O
=PX.2LIMITER
=PX.2 CONNEC
=PX.8.2LIMIT

X4AR - Lvias | X6AiR-6vias | X8AiR - 8vias

. - =PX.8.2CONN
\ _=PX.8.2HWCO
.Hl 'PRO'G -
il - LR,

1 :

jF‘
s
[

AR

PROCESSADOR JSIP

MAIS AVANCADO Hi-Res
DO MERCADO m
32bits 96KHz




CONECTIVIDADE
ATRAVES DEBLUETOOTH

CONTROLE: ROATING - GAIN - CROSSOVER
LIMITER - DELAY - EQIN - EQCH - PHASE

Primeira empresa do Brasil a disponibilizar aplicativo parai0S e Android

PX-1rr0o0LIMITER

Lcanais - Roteamento de canais

15 bandas de equalizagdo de entrada

Thanda de equalizagdo paramétrica por canal
MUTE - PHASE - LIMITER - GANHO - DELAY - RESET
Preset com todas as configuracdes

Dimensdes: 120 x 250 x 30mm = Peso: 0.42kg 4 canais - Roteamento de canais

15 bandas de equalizagdo de entrada

o ioioio Thanda de equalizagdo paramétrica por canal
MUTE - PHASE - LIMITER - GANHO - DELAY - RESET
Interface Bluetooth

Preset com todas as configuracoes

Dimensdes: 120 x 250 x 30mm - Peso: 0.42kg B.umh

PX-2 L ivmiTER

6 Canais de saida + Auxiliar + Roteamento de canais

DL B T

28 handas de equalizacao de entrada

3 bandas de equalizagéo paramétrica por canal
MUTE - PHASE - LIMITER - GANHO - DELAY - RESET
Preset com todas as configuracdes

Dimensdes: 120 x 250 x 30mm = Peso: 0.42kg

PX-8.2

CONNECT

8 Canais de saida - Roteamento de canais

15 bandas de equalizagao de entrada

3 bandas de equalizagdo paramétrica por canal
MUTE - PHASE - LIMITER - GANHO - DELAY - RESET
Interface Bluetooth

PX-8.2 . viTER

8 Canais de saida = Roteamento de canais

Preset com todas as configuracoes

Dimensoes: 120 x 250 x 30mm - Peso: 0.42kg B,uu,h
15 bandas de equalizagdo de entrada

3 bandas de equalizagéo paramétrica por canal
MUTE - PHASE - LIMITER - GANHO - DELAY - RESET
Preset com todas as configuracdes

Dimensdes: 120 x 250 x 30mm = Peso: 0.42kg

} ELECTROMICS

EMPERT
ELECTROHICE

PX-1prrocoNNECT

4

N

) ing A%CONNECT

EX

PX-2conNnEcCT

6 Canais de saida + Auxiliar = Roteamento de canais

28 handas de equalizacao de entrada

3 bandas de equalizagéo paramétrica por canal

MUTE - PHASE - LIMITER - GANHO - DELAY - RESET

Interface Bluetooth

Preset com todas as configuracoes

Dimensdes: 120 x 250 x 30mm = Peso: 0.42kg B.umh

o B o B s B K e B o R B e BE o LK

PX-8.2u

CONNECT

Entradas HI-INPUT com Remote Automatico

8 Canais de saida - Roteamento de canais

15 bandas de equalizagao de entrada

3 bandas de equalizagdo paramétrica por canal

MUTE - PHASE - LIMITER - GANHO - DELAY - RESET

Interface Bluetooth

Preset com todas as configuracoes *
Dimensdes: 120 x 250 x 30mm = Pesa: 0.42kg Bluetooth

E Flﬁ ELECTRONICS

EXPERT
ELECTRONMICS
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COM EQUALIZADOR DE FASE

PROCESSADOR MAIS AVANGADO DO MERCADO i
3 Bluetooth
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- 2 Entradas Balanceadas - 6 Saidas Balanceadas

- Nivel Max Entrada e Saida +18dBu (6Vrms)

» Equalizador de Entrada - Equalizador Paramétrico

= Crossover Delay com 44 metras por canal

- \lUMeter de Entrada e Saida

» Alimentag&o 127/220VAC ou 12VDC - Chassi em Metal
» Bluetooth® para configuragdo via aplicativo Gratuito




" ENERGIA

QUENAO DEIXA -
SEUSOMNAMAO -

I . FX120A

- 120 Amperes - Expert Charger System - Sistema de carregamento

- Bivolt automatico (127/220V) inteligente de baterias

- Fusivel de protecdo na entrada (30A) - Chassi de aluminio (Alta dissipag&o de calor e menor
- Tensdo de saida ajustavel (12.3 A 14.4VDC) ruido de cooler)

- Protecao contra curto-circuito - \lentilagdo forcada inteligente

- Protecao contra inversao de polaridade - Terminais de saida para cabos de até 25mm?

- Display com Voltimetro e Amperimetro - Dimensdes (Ax L x P): 240 x 220 x 66mm - Peso: 2.3Kg

DEVELOPED WITH CAR AUDIO DNA



Medicao de 8 a16.5v

Sequenciador com 5 saidas
Protecdo contra baixa e alta tensao
(menor que 10v ou maior que 16.5v)
Func@o Hold (exibe o menor valor

de tensdo medido)

Funcdo Ligado (mantém o voltimetro
ligado e saidas desligadas independente
do cd-player ou processador)
Dimensdes: 55 x 100 x 20mm - Peso: 0.08kg

V.E. X-1:00018

Medicao de 8 a16.5v
Dimensoes: 40 x 55 x 17mm
Peso: 0.06kg

LIMITER convTrROL

ALCANCE: 100 mts SISTEMA LIMITER: Diminui o volume do player
quando o led clip do amplificador estiver atuando
FUNGAO APRENDER: Aprende a configuraco

de novos controles

Dimensdes: 44 x 68 x Timm (Central) - Peso: 0.08kg




